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:التخزین في المتاحف
أحد فروع المتحف ووظائفه، بل وقد یكون أهمها -وعملیة التخزین-المخزنیمثل 

لأن أغلب المجموعات التي تحتویها المتاحف الیوم هي في المخزن، فمن هذا المنطلق وجب 
نعمل على إنشاء مخازن تتوفر على معاییر بإمكانها أن تحافظ على هذه المقتنیات علینا أن 

مقتنیات المتحفیة ریثما تحول إلى قاعات العرض، إن كان في الإمكان، أو أن تكون ال
. الخبیئة إضافة جدیدة للعرض

تعریف المخزن:
یة بمختلف یعبر المخزن على كل هیكل متحفي بإمكانه استقبال المجموعات المتحف

، وبما أنه جد مهم نظرا الأحجام مع مراعاة توفیر ظروف قریبة من الوسط الذي وجدت فیه
نظرا غیر مفتوحة للجمهورلاحتوائه على أكبر كمیة من المجموعات المتحفیة المخزنة

لذا وجب علینا دون شك الأخذ في الاعتبار لوحدات الترتیب والتخزین ،لخصوصیاتها
، كما أنه یعبر عن مكان لحفظ المجموعات ة التي ستقام فیها تلك الوحداتوأیضا الأبنی

المتحفیة ریثما یحین وقت عرضها أو ترمیمها، ولهذا فإن هذا الهیكل المتحفي یحتاج إلى 
دراسة دقیقة من حیث المساحة التي سیشغلها وكمیة التحف التي ستحفظ بداخله مع مراعاة 

.المعدات والمواد التي ستستعمل لحفظهاأحجامها ومقاساتها... وما هي
وحتى نحقق أعلى كفاءة فإن وحدات التخزین یتم تصمیمها حسب نفس الشروط 
الواجب إتباعها في المباني، ألا وهي: العزل بالنسبة للهواء والاستقرار المناخي وما یمیز 

وقدرتها على » كغلاف « عناصر أو وحدات التخزین في المقام الأول هو بالتأكید عملها 
،ومنه وجب الوقوف على: حمایة القطعة من عناصر التغییر

المكونة لوحدات التخزین، فبعض المواد ینبعث منها في أثناء تقادمها اختیار المواد: -1
مواد ناتجة عن التحلل مثل  حامض الخلیك ( بلوط، خشب، ...)، أو حامض فورمیك    ( 

ى لهذا النوع من التلوث: منتجات التنظیف وبعض كرتون)، كما أنه هناك مصادر أخر 
المبیدات الفطریة والحشریة، والتي قد یتعاظم فعل تلك المواد مع وجود رطوبة نسبیة مرتفعة 

.ووسط محصور

یمكن أن تتعدد طرق التخزین فالأخذ بهذه الوسیلة أو تلك یكون كیفیة القیام بالتخزین:-2
ا قبل المضي في التنفیذ، هناك عوامل طبیعة مناخیة لتلبیة عوامل یستوجب علینا حصره

/وعوامل أخرى وتتمثل في
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لأي حد یكون من الضروري التدخل في تحدید الرطوبة النسبیة، هل القطع المراد تخزینها -أ
تحدید درجة التلوث -تكون لنا التحكم في أماكن التخزین ككل أم في عناصر منها فقط. ب

لمواد الأكثر حساسیة في وحدات بطریقة شاملة أو عن طریق عزل االأماكن والتدخل سواء
ة الغلق ( الجلد، معدن، نسیج...)، في حین أن مواد أخرى  مثل الخزف تحمل أجواء مكمح

.محیطة غیر متحكم فیها بدرجة كبیرة
بحیث یكون من المستحب تصمیم تخزین یأخذ في الاعتبار التعدد الكبیر في نوعیات -ج

وعدم الخلط في نفس الوحدة فیما بین المواد العضویة والمواد غیر العضویة، وفي هذا المواد
أفضل نمالجانب تطرح مشكلة القطع المركبة والتي سنختار ظروف التحكم التي تقترب 

للمادة التي لها قدرة على الظروف المواتیة للمادتین المكونة منهما القطعة مع الانحیاز
. للضررضمعتادة بدون التعر الالظروف غیر لاحتما

إذا كانت القطع المخزنة لها نزعة تعلیمیة أو بحثیة، فإنه یجب علینا الإعداد لعناصر -د
تخزین سهل الوصول إلیها بشكل خاص، فالتعاملات السیئة تكون مصدر تدهور لا یستهان 
به، ویمكن لها أن تتسبب في اهتزازات مدمرة لبعض المجموعات كتلك المكونة من قطع 

زجاجیة أو خزفیة.
رورة وجود دعامة وذلك لأن القطع قد تتعرض للتشوه تحت ثقل وزنها الذاتي في تلك ض-هـ

الحالة إذ لم یعد الشكل الجمالي یلعب دورا، فإن كل الاهتمام سیوجه إلى الإجهادات 
المیكانیكیة ویستوجب عند إقامة قاعدة لغرض التخزین أ العرض أن تلبي الشروط التالیة: 

قاومة كافیة لمجابهة الإجهادات.یجب أن تكون ذات م-أ
یجب ألا تشكل خطورة على مادة القطعة: بعدم الإضرار بها وتجنب التفاعلات -ب

الكیمیائیة أو الالكتروكیمیائیة.
عدم إضافة تشوهات ثانویة عن طریق تثبیت أو وضع خاطئ للشكل ثقوب، قطع...-ج

:انطلاقا من تلك النقاط، یمكن اعتبار ثلاث خیارات

تكییف مجموع المباني.           -1
تكییف وحدات تخزین كبیرة.-2
.تكییف وحدات صغیرة خاصة بالمواد الأكثر حساسیة،-3



3


